Navod k sestaveni ANK-1M2 rev. 1.2

Osazeni plosného spoje kldvesnice

Nejprve osadit vSechny soucastky kromé spinacli (40ks Cherry MX a 2ks APEM) a nasledné omyt
plosny spoj Isopropanolem pro odstranéni zbytk( tavidla po péjeni. Poté osadit 40+2ks spinacd.
Nasledné omyti Isopropanolem uz je nutné délat nanejvys opatrné, at Cisti¢ nezateée do spinacu, kde
mUZe rozpustit a vymyt mazivo pohyblivych ¢asti spinacl. Pripadné toto druhé myti neprovadét.
Ucpavku z akustického ménice strhnout az na zavér, po findlnim myti v Isopropanolu.

Nékteré soucastky se osazuji ze strany soucastek, vétsina jich je vSak osazena ze strany spojl. To je
zfejmé z potisku plosného spoje.

Konektor K3 je nutné nejprve pfiSroubovat do plosného spoje dodanymi vruty 2,9x8 a aZ poté
zapajet, jinak hrozi odtrzeni médi na ploSném spoji.

Potenciometr pro regulaci hlasitosti je volen s ohledem na moznost osazeni rlznych typ( akustickych
ménica, proto ma relativné veliky zdvih a pro standardné doporuceny akusticky ménic je velka ¢ast
odporové drahy neaktivni a faktickd regulace probihd pouze na konci drahy.

Nasazovani hmatnik( na spinace provadét pfi demontovaném plosném spoji z krytu klavesnice a vidy
za soucasného protitlaku na plosny spoj ze spodni strany v misté spinace. V zadném pfipadé
nenasazovat hmatniky na spinace vsestaveném krytu. Pokud je pouZito pomocné nosné plato
(DPLAO079AN?2), osadit nejprve vsechny spina¢e mechanicky do plata, vyrovnat jejich vyvody a celek
osadit do plosného spoje klavesnice.

Priprava krytu kldvesnice
Soucasti dokumentace je 3D STL model krytu klavesnice a krytu konektorové redukce FRB30/IDC34.

ProtoZe technologie 3D tisku produkuje u malych vnitfnich otvorl zmensené vnitini rozméry, je
nutné nasledné prevrtat 6ks otvorl ve svornych sloupcich vrtakem 2,4mm. V opacném ptipadé hrozi
roztrzeni sloupkl pfi zasroubovani vrutli! To se redlné stava, nepodcerovat! Prevrtani na prlimér
2,5mm zpUsobi nepripustné volné spojeni ¢asti krabicky, opravdu je nutné pouzit vrtak 2,4mm.

Stejné tak je nutné prevrtat 10ks otvorl pro zavitové vlozky na prlimér 3,2mm. Opét nevolit jiny
pramér, tento je doporucen vyrobcem s ohledem na pevnost spoje a riziko prasknuti sloupk.

Jako alternativa k prevrtavani otvorll je mozno pouZzit nahrati plastovych sloupk(l pfed montazi,
ovsem toto vyZaduje jistou zkusenost a nelze to bez dalSiho upfesnéni obecné doporucit.

Pfi dotahovani 10ks Sroubl pro fixaci ploSného spoje do horniho krytu klavesnice je vhodné
nedotahovat je pfilis silné. Dotahnout pouze tak, aby se plosny spoj v krytu volné nepohyboval. Tim
je umoznéna dilatace plosného spoje vici krytu pfi zménach teplot. Diky konstrukci zavitové vlozky je
Sroub fixovan s dostatecnou tuhosti jiz pred jeho maximalnim dotazenim.

Po nasazeni spodniho krytu a dotaZeni 6ks dodanymi vruty je moZno vloZzenim Sroubovaku do otvoru
vedle mtizky akustického ménice a jeho otacenim regulovat hlasitost akustického ménice.



Sestaveni konektorové redukce

Pfed sestavenim redukce je doporuéeno (neni bezpodminecné nutné) vyjmout piny ¢. 22, 31 a 32
z konektoru IDC34. Dale je nutno pfipravit budouci propoj pinu €. 22 konektoru FRB(SUR) na piny
¢. 33/34 konektoru IDC34 a tento propoj pfipajet na pin ¢. 22 konektoru FRB(SUR). Konektor IDC34
pfiSroubovat na nékterou z ¢asti krytky redukce a pfiloZit do vhodné pozice konektor FRB(SUR).
Zapajet vzdjemné pouze dva krajni piny (napf. 1-1 a 29-29). Pak preSroubovat sestavu do druhé
poloviny krytky a opét propojit pouze dva odpovidajici krajni piny (napt. 2-2 a 30-30). Teprve potom
je moZno propojit vSechny ostatni piny obou konektor(. Nakonec propojit na piny ¢. 33/34 volny
propoj z pinu ¢. 22 konektoru FRB(SUR).

Pozndmky k pripojeni kldvesnice

Kladvesnice ANK-1M2 se pfipojuje ke konektoru K2 na procesorovych deskach JPR-1x systému SAPI-1.
Samotna klavesnice ANK-1M2 jiz obsahuje konektor IDC34, ovSsem na strané procesorové desky je
nutno osadit prechodovou redukci FRB30(SUR30) na IDC34. Propojeni klavesnice je pak realizovano
34-Zilovym plochym kabelem se samofeznymi konektory na koncich. Napdjeni klavesnice +5V je
realizovano standardni Upravou na pinu €. 22 pfipojovaciho konektoru K2, kde ovsem na pinu €. 21 je
zemni vodi¢ (GND). ProtoZe u levnéjsich a méné kvalitnich samoreznych konektor(i jsou Casté zkraty
mezi sousednimi vodici po zalisovani, je vramci redukce toto napdjeci napéti +5V presmérovano
na jinak nevyuzité piny/Zily 33 a 34. To je jiz v ndvrhu klavesnice a redukce plné zohlednéno a neni
tfeba délat dalsi Upravy.

Revize
24.11. 2024 — doplnény poznamky k osazeni hmatnikd a pomocného nosného plata

5.12.2024 — oprava Cisel pinl pro vyjmuti z konektoru IDC34 (,,Sestaveni konektorové redukce®)



